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ГОСТ 7769-82 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

ЧУГУН ЛЕГИРОВАННЫЙ ДЛЯ ОТЛИВОК СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ 

СВОЙСТВАМИ 

МАРКИ 

ALLOY CAST IRON FOR CASTINGS OF SPECIAL PROPERTIES. 

GRADES 

 

Дата введения 01.01.1983 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

1. Разработан и внесен Министерством энергетического машиностроения СССР 

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета 

СССР по стандартам от 17.02.82 № 706 

3. Взамен ГОСТ 1585-75, ГОСТ 11849-76 

4. Ссылочные нормативно-технические документы 
Обозначение НТД, на 

который дана ссылка 
Номер пункта 

Обозначение НТД, на 

который дана ссылка 
Номер пункта 

ГОСТ 621-87 4.6 ГОСТ 2604.10-77 4.3 

ГОСТ 1497-84 4.4 ГОСТ 2604.11-85 4.3 

ГОСТ 2604.1-77 4.3 ГОСТ 2604.13-82 4.3 

ГОСТ 2604.2-86 4.3 ГОСТ 3443-87 4.9 

ГОСТ 2604.3-83 4.3 ГОСТ 6130-71 4.10.1 

ГОСТ 2604.4-87 4.3  4.6 

ГОСТ 2604.5-84 4.3 ГОСТ 7565-81 4.2 

ГОСТ 2604.6-77 4.3 ГОСТ 9012-59 4.7 

ГОСТ 2604.7-84 4.3 ГОСТ 9583-75 4.6 

ГОСТ 2604.8-77 4.3 ГОСТ 27208-87 4.4, 4.5, 4.7 

ГОСТ 2604.9-83 4.3 ГОСТ 28473-90 4.3 

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7-95 Межгосударственного 

Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95) 

6. Издание с Изменением № 1, утвержденным в апреле 1987 г. (ИУС 7-87), 

Поправкой 6-91) 

 

Настоящий стандарт распространяется на легированные чугуны для отливок 

с повышенной жаростойкостью, коррозионной стойкостью, износостойкостью или 

жаропрочностью.  
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1. МАРКИ 

1.1. Марки легированного чугуна для отливок указаны в табл.1. 

Чугуны подразделяются на виды и марки по преобладанию легирования и по 

назначению. 

Применение, эксплуатационные и механические свойства чугунов приведены в 

приложениях 1, 3. 

 

Таблица 1 
Вид чугуна Марка Свойство отливок 

Х
р
о
м

и
ст

ы
е 

низколегированные 

ЧХ1 

ЧХ2 
Жаростойкие 

ЧХ3 Жаростойкие, износостойкие 

ЧХ3Т Износостойкие 

высоколегированные 

ЧХ9Н5 Износостойкие 

ЧХ16 Износостойкие, жаростойкие 

ЧХ16М2 

ЧХ22 
Износостойкие 

ЧХ22С 

ЧХ28 
Коррозионно-стойкие и жаростойкие 

ЧХ28П Стойкие в цинковом расплаве 

ЧХ28Д2 
Износостойкие и коррозионно-

стойкие 

ЧХ32 Жаростойкие и износостойкие 

К
р
ем

н
и

ст
ы

е 

низколегированные 
ЧС5 

ЧС5Ш 
Жаростойкие 

высоколегированные 

ЧС13 

ЧС15 

ЧС17 

ЧС15М4 

ЧС17М3 

Коррозионно-стойкие в жидкой среде 

А
л
ю

м
и

н
и

ев
ы

е низколегированные ЧЮХШ Жаростойкие 

высоколегированные 

ЧЮ6С5 

ЧЮ7Х2 
Жаростойкие и износостойкие 

ЧЮ22Ш 

ЧЮ30 

Жаростойкие и износостойкие при 

высокой температуре 

М
ар

га
н

ц

ев
ы

е 

высоколегированные 

ЧГ6С3Ш 

ЧГ7Х4 
Износостойкие 

ЧГ8Д3 Маломагнитные, износостойкие 
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Н
и

к
ел

ев
ы

е 

низколегированные 

ЧНХТ 

ЧНХМД 

ЧНМШ 

Коррозионно-стойкие в газовых 

средах двигателей внутреннего 

сгорания 

ЧНДХМШ 

Коррозионно-стойкие в газовых 

средах двигателей внутреннего 

сгорания, повышенной прочности 

ЧН2Х 

ЧН4Х2 
Износостойкие 

ЧН3ХМДШ 
Износостойкие, повышенной 

прочности 

высоколегированные 

ЧН4Х2 Износостойкие 

ЧН11Г7Ш 

ЧН15ДЗШ 
Жаропрочные и маломагнитные 

ЧН15Д7 
Износостойкие в двигателях и 

маломагнитные 

ЧН19Х3Ш Жаропрочные и маломагнитные 

ЧН20Д2Ш 
Жаропрочные, хладостойкие, 

маломагнитные 

 

Примечание. В обозначении марок чугуна буквы означают: Ч - чугун; 

легирующие элементы: Х - хром, С - кремний, Г - марганец, Н - никель, Д - медь, М 

- молибден, Т - титан, П - фосфор, Ю - алюминий; буква Ш указывает, что графит в 

чугуне имеет шаровидную форму. 

Цифры, стоящие после буквы, означают примерную массовую долю основных 

легирующих элементов. 
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